
開 校 年 月 耐 震 化 備考（平成20年現在）

構　 造 鉄筋コンクリート造

面　 積 １，０７５㎡ 要

改築年月 昭和４８年１１月 校舎　建築後35年

構　 造 鉄骨造

面　 積 ４５９㎡ 要

改築年月 昭和４８年１１月 屋内運動場　建築後35年

構　 造 鉄筋コンクリート造

面　 積 １，０８０㎡ 要

改築年月 昭和５２年１１月

構　 造 鉄骨造

面　 積 ２９２㎡ 要

改築年月 昭和５３年９月

構　 造 鉄筋コンクリート造

面　 積 ６，２５４㎡ 要

改築年月 昭和５２年１２月

構　 造 鉄骨造

面　 積 １，３１０㎡ 要

改築年月 昭和５４年９月

構　 造 鉄筋コンクリート造

面　 積 ６，１８３㎡ 要

改築年月 昭和５６年３月

構　 造 鉄骨造

面　 積 １，３５０㎡

改築年月 昭和５７年１２月

構　 造 鉄筋コンクリート造

面　 積 １，４５３㎡

改築年月 昭和６１年１２月

構　 造 鉄骨造

面　 積 ８２９㎡

改築年月 昭和６２年１２月

構　 造 鉄筋コンクリート造 平成10年度耐力度調査実施済

面　 積 ３，０３３㎡ 要

改築年月 昭和３９年１１月 校舎　建築後44年

構　 造 鉄骨造 H10.耐力度調査実施済

面　 積 ７１６㎡ 要

改築年月 昭和３９年１１月 屋内運動場　建築後44年

構　 造 鉄筋コンクリート造

面　 積 ７１７㎡ 要

改築年月 昭和５２年１１月

構　 造 鉄骨造

面　 積 ４１５㎡ 要

改築年月 昭和５３年９月

名寄市立小中学校の学校施設の概要

学　　校　　名 校 舎 ・ 屋 内 運 動 場

10 東風連小学校
明治４２年１０月

（１９０９年）

校
舎

耐震化優先度調査による優先度⑥

屋
内
運

動
場 耐震化優先度調査による優先度④

11 風連日進小学校
明治４１年１１月

（１９０８年）

校
舎

耐震化優先度調査による優先度⑦

耐震化優先度調査による優先度⑤

12 名寄中学校
昭和２２年５月

（１９４７年）

校
舎

屋
内
運

動
場

耐震化優先度調査による優先度⑧

屋
内
運

動
場 耐震化優先度調査による優先度⑧

耐震化優先度調査による優先度③

屋
内
運

動
場

14 智恵文中学校
昭和２２年６月

（１９４７年）

校
舎

屋
内
運

動
場

13 名寄東中学校
昭和２７年９月

（１９５２年）

校
舎

15 風連中学校
昭和２２年５月

（１９４７年）

校
舎

屋
内
運

動
場

16 風連日進中学校
昭和２２年５月

（１９４７年）

校
舎

建築後３０年を経過している施設 ： ６校（校舎のみ１校、屋内運動場のみ１校、校舎及び屋内運動場４校）

耐震化優先度調査による優先度⑧

屋
内
運

動
場 耐震化優先度調査による優先度⑧

建築後４０年を経過している施設 ： ２校（うち１校は屋内運動場のみ）
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